
Sirius og Polaris

ALTECH LUFT/LUFT
VARMEPUMPE



Altech Polaris 12K Altech Sirius 9K

VVS. nr. 34 6867.012 34 6867.535

Effekt

Varmeeffekt 0,8 kW / 4.5 kW (3,67 kW) 0,7 kW / 5,5 kW (3,5 kW)

Tilført effekt ved varmedrift 0,18 kW / 1,5 kW (0,99 kW) 0,13 kW / 2,4 kW (0,75 kW)

Køleeffekt 0,7 kW / 4,0 kW (3,5 kW) 0,7 kW / 5,0 kW (2,7 kW)

Tilført effekt ved køledrift 0,09 kW / 1,45 kW (1,08) 0,08 kW / 1,8 kW (0,55 kW)

Forsyning 220-240V / 50Hz / 1 fas 220-240V / 50Hz / 1 fas

Forsikring 10 A 13 A

Energimærke varme A+ A+++

Energimærke køl A++ A+++

Årsvirkningsgrad SCOP varme 4,1 5,1

Årsvirkningsgrad SEER køling 7,1 8,5

Lyd
Lydtryk indedel dB (A) 42/38/36/34/32/30/28 43/41/38/36/33/31/18

Lydtryk udedel dB (A) 52 53

Mål
Indedel B x H x D 845x289x209 mm 996x301x225 mm

Udedel B x H x D 732x555x330 mm 899x596x378 mm

Vægt
Indedel 10,5 kg 13,0 kg

Udedel 24,5 kg 44,5 kg

Rør

Kondensslange diameter 16 mm 16 mm

Væskerør diameter 1/4” 1/4”

Gasrør diameter 3/8” 3/8”

Afstande

Min. længde af kølerør 3 m 3 m

Max. længde kølerør uden ekstra påfyldning 
af kølemiddel 5 m 5 m

Kølemiddel mængde pr. ekstra meter rør 16 g / m 16 g / m

Max. længde kølerør i alt 15 m 15 m

Max. højde mellem ude- og indedel 10 m 10 m

Kølemiddel R32 R32

Kølemiddel mængde 0,57 kg 1,00 kg

WiFi Indbygget Indbygget

Produktfordele
• Lydsvag
•  Luft kan styres i 2 retninger på indedel
• 8 gr. funktion
• Miljøvenligt kølemiddel

• Lydsvag
•  Luft kan styres i 2 retninger på indedel
• 8 gr. funktion
• Miljøvenligt kølemiddel
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丹麦ALTECH
苏坚榆 180801

技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料，每张离型纸上一张贴纸。

9、首件需经业务员确认。

10、离型纸左右两边大于图纸2-10mm,方便撕下。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色 ：PANTONE 431 C

A
+

EENNEERRGG Y

IE

IJA

IA

 SEER SCOP

A
A A

B B

C C

D D
kW kW

SEER SCOP
kWh/annum kWh/annum

57

626/2011

dB

62dB

ENERGIA ENERGIJAEHEP ENEP EIA ENERGY ENERGIE ENERGI

2
1
0 

120 5 

5 

Model 

A++

A
+

A
+

A
++

A
++

A
++

A
+++

A
+++

A+

A+++

B

Altech Polaris 12K
Altech Polaris 12K

3,5

7,0
175

3,5 3,0 4,5

5,1 4,0 3,2
961 1050 2953

62229963018 

物料编码:62229963019

能源标签(带胶)

批准会签

会  签

工艺

审核

编制

钣金

喷塑

两器

管路

采购

机加件

喷涂

丝印

控制

预装

注塑

物料状态

借通用登记

标准化

数据审核

审定

标记 处数 分区 更改文件号

质控

发放单位

生产

采购

空四

空六

试制

控制

家技

钣金

喷塑

注塑

两器

管路一

管路二

模具

筛选

巴西

重庆

商技

图样标记 质量 比例

家研

小家电

使用范围

内销
出口
通用

TTK14.V1

是否属于客户化物料

否
是

空一

空二

空三

空五

62229963019

EENNEERRGG Y

IE

IJA

IA

 SEER SCOP

A
A A

B B

C C

D D
kW kW

SEER SCOP
kWh/annum kWh/annum

2,7

58

626/2011

dB

4,8
8,5 3,8
111

3,5

5,1
961 2653

62dB

ENERGIA ENERGIJAEHEP ENEP EIA ENERGY ENERGIE ENERGI

2
1
0 

120 5 

5 

Model Altech Sirius 9K
Altech Sirius 9K

A+++

A
+

A
+

A
++

A
++

A
++

A
+++

A
+++

A

材料及厚度:

共  页  第  页  

签  名 日  期

80g铜版纸
√

√

√

1:1

技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料 每张离型纸上一张贴纸。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色：PANTONE 431 C

,

9、首件需经业务员确认。

10、离型纸左右两边大于图纸2-10mm,方便撕下。
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客户名称:

丹麦ALTECH
苏坚榆 180801

Altech luft/luft varmepumpe 

SIRIUS OG POLARIS



Altech Sirius 12K Altech Sirius 18K

VVS. nr. 34 6867.542 34 6867.586

Effekt

Varmeeffekt 0,88 kW / 7,2 kW (4,2 kW) 1,2 kW / 9,2 kW (5,57 kW)

Tilført effekt ved varmedrift 0,13 kW / 2,6 kW (0,95 kW) 0,35 kW / 3,3 kW (1,32 kW)

Køleeffekt 0,85 kW / 5,0 kW (3,5 kW) 1,2 kW / 7,2 kW (5,3 kW)

Tilført effekt ved køledrift 0,06 kW / 1,9 kW (0,84 kW) 0,35 kW / 2,5 kW (1,32 kW)

Forsyning 220-240 V / 50 Hz / 1 fas 220-240 V / 50 Hz / 1 fas

Forsikring 13 A 16 A 

Energimærke varme A+++ A++

Energimærke køl A+++ A++

Årsvirkningsgrad SCOP varme 5,1 4.4

Årsvirkningsgrad SEER køling 8,5 6.6

Lyd
Lydtryk indedel dB (A) 46/43/41/38/36/34/21 47/44/43/40/36/34/32

Lydtryk udedel dB (A) 54 56

Mål
Indedel B x H x D 996x301x225 mm 1101x327x249 mm

Udedel B x H x D 899x596x378 mm 1003x790x427 mm

Vægt
Indedel 13,5 kg 16.5 kg

Udedel 45,5 kg 61,0 kg

Rør

Kondensslange diameter 16 mm 16 mm

Væskerør diameter 1/4” 1/4”

Gasrør diameter 3/8” 5/8”

Afstande

Min. længde af kølerør 3 m 3 m

Max. længde kølerør uden ekstra påfyldning 
af kølemiddel 5 m 5 m

Kølemiddel mængde pr. ekstra meter rør 16 g./m. 40 g./m.

Max. længde kølerør i alt 40 m 50 m

Max. højde mellem ude- og indedel 20 m 20 m

Kølemiddel R32 R32

Kølemiddel mængde 1 ,00kg 1.50 kg

WiFi Indbygget Indbygget

Produktfordele

•  Lydsvag
• Tilpasset nordisk klima
•  Luft kan styres i 2 retninger på indedel
•  8 gr. funktion
•  Miljøvenligt kølemiddel

• Lydsvag
• Tilpasset nordisk klima
• Luft kan styres i 2 retninger på indedel
• 8 gr. funktion
• Miljøvenligt kølemiddel
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技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料 每张离型纸上一张贴纸。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;商标颜色：PANTONE 431 C

,

9、首件需经业务员确认。

10、离型纸左右两边大于图纸2-10mm,方便撕下。
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Altech luft/luft varmepumpe 

SIRIUS OG POLARIS



MAKSIMAL VARMEKAPACITET

Model Udendørstemperatur -30˚C -20˚C -15˚C -7˚C 2˚C 7˚C

Indendørstemperatur 20˚C 20˚C 20˚C 20˚C 20˚C 20˚C

Sirius 9K Varmeydelse 2,88 kW 3,89 kW 4,20 kW 4,40 kW 5,19 kW 5,50 kW

Tilført effekt 1,92 kW 2,09 kW 1,98 kW 1,91 kW 1,97 kW 2,40 kW

Sirius 12K Varmeydelse 2,89 kW 3,90 kW 4,51 kW 4,75 kW 5,51 kW 7,20 kW

Tilført effekt 1,86 kW 2,04 kW 2,19 kW 2,12 kW 1,99 kW 2,60 kW

Sirius 18K Varmeydelse 3,00 kW 5,24 kW 6,03 kW 6,96 kW 7,05 kW 9,20 kW

Tilført effekt 2,35 kW 3,12 kW 3,15 kW 3,10 kW 2,81 kW 3,30 kW

Polaris 12K Varmeydelse N/A N/A 3,14 kW 3,35 kW 3,67 kW 4,50 kW

Tilført effekt N/A N/A 1,66 kW 1,54 kW 1,55 kW 1,50 kW

Altech luft/luft 
varmepumpe 
Ydelsestabel

SIRIUS OG POLARIS




